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(57) Abstract: The invention relates to a prosthetic knee-joint comprising an upper part (10) 
with a fixing device (11) for a receptacle (100) of a leg stump and a lower part (20) that is 
pivotally connected to the upper part (10) by a multi-axial articulation device. The lower part 
(20) can be straightened at all times in an unhindered manner and a locking device is provided 
to prevent flexion of the articulation device. The aim of the invention is to provide a prosthetic 
knee-joint that allows ease of movement when standing up and sitting down on a chair. In 
addition, said prosthetic knee-joint should remain stable and locked when standing and walking 
to provide maximum safety for the geriatric patient. To achieve this, the articulation device has 
a resistance element (30), which during a flexion exerts a resistance in opposition to the latter 
within a pre-definable angular range and which can be freely straightened at all times. 

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Prothesenkniegelenk mit einem Oberteil 
(10), das eine Befestigungseinrichtung (11) fiir eine Aufhahme (100) eines Beinstumpfes auf- 
weist, und einem Unterteil (20), das mit dem Oberteil (10) durch eine mehrachsige Gelen- 
keinrichtung schwenkbar verbunden ist, wobei das Unterteil (20) stets ungehindert streckbar 
ist und eine Verriegelungseinrichtung gegen ein Beugen der Gelenkeinrichtung zugeordnet ist. 
Aufgabe der Erfindung ist es, ein Prothesenkniegelenk bereitzustellen, das ein leichtes Aufste- 
hen und ein sicheres Niederlassen auf einen Stuhl ermoglicht Weiterhin soil das Kniegelenk 
wahrend des Stehens und Gehens stabil und verriegelt sein, urn dem geriatrischen Patienten 
ein Maximum an Sicherheit zu vermitteln. Diese Aufgabe wird dadurch gelost, dass die Ge- 
lenkeinrichtung eine Widerstandseinrichtung (30) aufweist, die inner halb eines festlegbaren 
Winkelbereiches bei einer Beugung einen Widerstand gegen die Beugung ausubt und stets frei 
streckbar ist 
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